RIPPSTEIN
TRESORE

Mobeltresor Arbon

Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450
Bauart Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992
Einheitsblatt Stand Mai 1995

Korpus einwandig 3 mm stark
Tiir doppelwandig 52 mm stark
Gesamttiirstarke 60 mm |
Verriegelung 4-seitig sperrend;
Scharnierseite gesichert durch ein
Hintergreifprofil

e Innenliegende Scharniere; Tiir6ffnungswinkel 90°

Modelle Arbon 1 und 2 nur nach VDMA 24992 Sicherheitsstufe A gepriift.

Standardausriistung

Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschliissel oder elektronisches Tastenschloss
Fachboden ab Modell 3

Bandung: rechts

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Je 2 Befestigungslocher am Boden und an der Riickwand

Modell Aussenmasse in mm Innenmasse in mm Tiirdurchgangsmasse Gewicht | Volumen | Fachboden
Hohe | Breite | Tiefe** | Hohe | Breite Tiefe Hohe/Breite kg Liter Anzahl
Arbon 1 172 306 235 166 288 171 82x172 10 8 -
Arbon 2 272 306 235 266 288 171 182x172 15 13 -
Arbon 3 432 426 235 426 408 171 342x292 32 30 1
Arbon 4 432 426 380 426 408 316 342x292 34 55 1
Arbon 5 606 426 380 600 408 316 516x292 46 77 2
Arbon 6 806 426 380 800 408 316 716x292 58 103 2
Arbon 7 996 426 380 990 408 316 906x292 68 127 2

**Klappgriff 12 mm vorstehend
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