Standardausriistung:

RIPPSTEIN

TRESORE

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Waffenschrank Wald

Waftenschrank fiir 6 bis 18 Langwaffen mit einer Einstellhéhe von 1235 mm
Korpus doppelwandig 25 mm stark, Tiir(en) mehrwandig 84 mm stark

3- Seitenriegelwerk und Hintergreifschiene auf der Scharnierseite
Turéftnungswinkel 180°

Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschliissel oder elektronisches Tastenschloss
Innenfach H 200 mm mit Zylinderschloss inkl. 2 Zylinderschliissel
Bandung: rechts bzw. rechts/links
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Befestigung: 1 Bodenloch/1 Riickwandloch

Modell Aussenmasse in mm Innenmasse in mm Tiirdurch- | Gewicht | Waffenhalter Innentresor
gangsmass

Hohe | Breite | Tiefe* Hohe | Breite | Tiefe H/B kg Anzahl Héhe in mm
Wald 1 1550 420 430 1300 370 320 1438x324 163 6 200
Wald 2 1550 585 430 1300 535 320 1438x489 200 9 200
Wald 3 1550 750 430 1300 700 320 1438x654 235 12 200
Wald 4 1550 860 430 1300 810 320 1438x764 258 14 200
Wald 5, 2tiirig 1550 915 430 1300 865 320 1438x835 286 15 200
Wald 6, 2tiirig 1550 1080 430 1300 1030 320 1438x1000 323 18 200

* Aussentiefe plus ca. 60 mm Griff
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