
Datenschrank DataPlus

Feuerschutz S 120 DIS nach EN 1047-1 und UL 72 Class 125

Einbruchschutz Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450

 Erhältlich in fünf Grössen von 111 bis 556 Litern Inhalt
 Notverriegelung durch automatische Zuschlagtür
 Anschlagpunkt zur Verhinderung unbefugter Demontage
 Extraleichtes Barrierematerial für einfachen und kostengünstigen Transport und Aufbau
 Optionale Innenausstattung: verstellbarer Fachboden, ausziehbares Schubfach, Schliessfach 

etc.

Standardausrüstung:
Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschlüssel oder elektronisches Tastenschloss
Bandung: rechts
Farbe: Grauweiss RAL 9002
Befestigung: Der Unterbau kann am Boden verankert werden
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Modell Aussenmasse in mm Innenmasse in mm Gewicht Volumen
Höhe Breite Tiefe** Höhe Breite Tiefe kg Liter

DataPlus 1 911 746 720 565 490 400 315 111
DataPlus 2 1191 746 720 845 490 400 390 167
DataPlus 3 1471 746 720 1125 490 400 490 221
DataPlus 4 1941 746 720 1595 490 400 640 313
DataPlus 5 1941 1036 770 1570 780 450 860 556

** Ausstentiefe plus ca. 60 mm Beschlag

Der Datenschrank DataPlus wurde von der ECB S gemäss EN 1047-1, Klasse S 120 DIS auf einen Feuerschutz von 120 Minuten geprüft und 
zertifiziert. Der Test wird in zwei Phasen durchgeführt.

Feuertest 
Phase 1
Der Schrank wird in einem Ofen platziert, der auf über 1000 °C erhitzt wird.

Phase 2
Nach 120 Minuten werden die Brenner des Ofens ausgeschaltet. Die Innentemperatur und Feuchtigkeit im Schrank werden während der Abkühlphase 
kontinuierlich überwacht. Der Schrank bleibt im Ofen, bis die Temperatur wieder auf den Ausgangswert gefallen ist. Dann wird er herausgenommen 
und geöffnet. Die Innentemperatur im Schrank darf 52 °C nicht überschreiten.

Sturztest
Phase 1
Der Schrank wird bis zu 45 Minuten in einem vorgeheizten Ofen platziert. Dann wird er aus dem Ofen genommen und aus einer Höhe von 9.15 Meter 
auf ein Schotterbett fallen gelassen.

Phase 2
Der Schrank wird dann für weitere 45 Minuten im Ofen platziert. Während er im Ofen abkühlt, wird die Temperatur des Schrankes überwacht, bevor 
er wieder herausgenommen und geöffnet wird. Die Innentemperatur darf 52 °C nicht überschreiten.
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